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新比例連動板說明書 V0.1 
 

主板腳位說明 

1. 端子台 R T 為 AC 輸入電源側 

注意: 如接錯會造成產品損壞。 

輸入電壓: 

AC110V±10%、50/60Hz，須將 J1 的 1、2 與 3、4 腳分別短路。 

AC220V±10%、50/60Hz，須將 J1 的 2、3 腳短路。 

出廠設定: 220V（J2 為 110V 備用插片）。 

重要: 送電前請確認電壓插片位置。 

 

2. 端子台 J3 VR INPUT 接點 

端子+10V 為+10VDC 電源。 

端子 VIN 為 VR 信號輸入點。 

端子 GND 為 VR 0V。 

 

3. 第一組 D/A 輸出(J3 D/A 端子 VOUT1、GND) 

端子 VOUT1 為+0~10VDC。 

端子 GND 為 0V。 

 

4. 第二組 D/A 輸出(J3 D/A 端子 VOUT2、GND) 

端子 VOUT2 為+0~10VDC。 

端子 GND 為 0V。 

說明: 以上兩組 D/A 為獨立 D/A 輸出，具備獨立清零(Zero)及 SPAN 旋鑰，可

培合各組 D/A 的精密微調，旋鑰位於 PCB 中間藍色精密電阻旋鑰。 

注意: 各組之 GND 點，如非必要請勿共接。 

 

5. JUMP3 端子第二組 D/A 的命令設定信號選擇 

1 與 2 短路(VO1)，第二組 D/A 並聯外部(VIN)信號。 

2 與 3 短路(VIN1)，第二組 D/A 串聯第一組 D/A 信號。 

 

6. JUMP1 端子第一組 D/A 的 SPAN 旋鑰選擇 

1 與 2 短路(IN)，第一組 D/A SPAN 旋鑰選擇 SPAN1 藍色 VR 調整。 

2 與 3 短路(OUT)，第一組 D/A SPAN 旋鑰選擇 CN1 接點外接 VR 調整。 



 
 

7. JUMP2 端子第二組 D/A 的 SPAN 旋鑰選擇 

1 與 2 短路(IN)，第二組 D/A SPAN 旋鑰選擇 SPAN2 藍色 VR 調整。 

2 與 3 短路(OUT)，第二組 D/A SPAN 旋鑰選擇 CN2 接點外接 VR 調整。 

 

8. 尺寸圖 

  

 



 
 

 


